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Eni - vevoink szolgalataban az utakon

Optimalizalja jarmdflottajanak Gzemeltetési koltségeit! Az Eni készségesen
tdmogatja ebben a partnereit.

Az Eni nem egyszerlen csak nagy teljesitményl motorolajokat kinal

a jarmuflotta valamennyi jarmtipusahoz. Szakavatott tanacsadassal,
mindségi termékekkel és egyedi szervizmodulokkal tamogatjuk a vevdinket
abban, hogy azok a jarmupark mukodtetési koltségeit csokkenthessék.

Egy rendszerben teljes jarmukarbantartasi lanc szavatolja nalunk a jarmuvek
forgalomra valo felkészitését. Az Eni ugyanis olyan minoségi termékcsaladot
kinal, amely a kefés mosoberendezésektol a komplex apolotermékeken at

a hidegtisztitokig és kéztisztitokig minden spektrumot lefed, és lehetove

teszi a vevok koltséghatékony gazdalkodasat a jarmdvek forgalomra valo
felkészitésének tertletén.




Motorolajok

Hajtomuolajok

Hidraulikaolajok

Specialis termekek

Kenozsirok

Uzemanyag-adalékok

i-Care

AdBlue

Tartozekok

Az Eni hulladekkezelesi koncepcioja

A katalogusban szerepld egyes termékek kizardlag rendelésre kaphatok.

Kérjiik, a termékek elérhetoségérdl egyeztessen terlleti képviselgjével!
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Eni i-Sigma: high tech motorolajcsalad a jarmiiparkhoz

Haszongépjarmi-motorolajok a legkllonfélébb igényekhez. A legtdbb
dizelmotort teher- és személygépkocsikban, mezdgazdasagi gépekben

és épitdipari munkagépekben hasznaljak. Ezeknek az alkalmazasoknak
azonban teljesen mas hasznalati igényeknek és lizemeltetési paraméternek
kell megfelelnitik. E mlszaki sokszinGség valamint a karosanyag-kibocsatas
csOkkentéséhez kapcsolddo igények miatt az utobbi években csdcsmindségu
termékek kifejlesztése valt sziikségessé. A kinalatunkban ezeken kivdl
tovabbra is szerepelnek standard teljesitményprofild termékek, amelyek az
Oregebb és kevésbé szabvanyos teljesitményszintl jarmdvek karbantartasi
koltségeinek mérséklését biztositjak.




Termek

i-Sigma top MS 5W-30

i-Sigma top MS 10W-30

i-Sigma top MS T0W-40

i-Sigma top MS 15W-40

Miszaki adatok

ACEA E6,E7 E9

API CJ-4/SN

MB 228.51, MB 228 31
MTU Type 3.1

MAN M 3677,3477,3271-1
VOLVO VDS-4

MACK EO-O PP, EO-N, EO-M Plus

JASO DH-2
CAT ECF-3
DEUTZ DQC IV-10 LA

RENAULT RXD, RLD-3, RLD-2, RGD

ACEAE7,E9

API CJ-4

MB 228.31

MAN M 3575
MTU Type 21
VOLVO VDS-4
RENAULT RLD-3
JASO DH-2

CAT ECF-3
CUMMINS 20081

ACEAEG,E7 E9

API Cl-4

MB 228.51, MB 228.5
MB 226.9

MAN M 3477, 3271-1
MTU Type 3.1

VOLVO VDS-3,CNG
CATERPILLAR ECF-1a
SCANIA LA

DEUTZ DQC-IV-10LA
CUMMINS CES 20076/20077

ACEA E9

API CJ-4/SM

MB 22831

MAN M 3575

MTU Type 2.1

VVOLVO VDS-4
RENAULT RLD-3
CAT ECF-3,2 1-a
DEUTZ DQC IlI-10LA
MACK EO-O PP
CUMMINS 20081
Detroit Diesel 93K221

Leiras

Legljabb generacios, nagy teljesitményd,
Un. kdnnyd futast biztosito, hosszu csere-
periodusd, Uzemanyag takarékos, alacsony
hamutartalmd (Low SAPS) motorolaj a
legmodernebb, kipufogdgaz utokezeld rend-
szekkel felszerelt motorokhoz. Alkalmazhato
idosebb jarmivekhez is. Maximalis kopas-
védelem és motorélettartam.

Legljabb generacios, nagy teljesitményd,

Gn. kdnnyd futast biztosito, hosszu cserepe-
riodusd, alacsony hamutartalmd (Low SAPS)
motorolaj a legmodernebb, kipufogogaz
utokezeld rendszerekkel felszerelt motorok-
hoz. Alkalmazhato6 id6sebb jarmivekhez is.
Alkalmazhato a gépgyartoi eldirasok szerint.

Legujabb generacios, nagy teljesitményd,
hosszi csereperiodusd (UHPD), alacsony
hamutartalmd (Low SAPS) motorolaj a
legmodernebb, kipufogogaz utokezeld
rendszerekkel felszerelt motorokhoz. Ma-
ximalis kopasvédelem és motorélettartam,
gyors atolajozasi id6. Otto-motorokhoz
nem javasolt.

Legujabb generacios, nagy teljesitményd,
alacsony hamutartalmd (Low SAPS) motor-
olaj a legmodernebb, kipufogdgaz utdkezeld
rendszerekkel felszerelt motorokhoz. Alkal-
mazhato id6sebb jarmivekhez is. Maximalis
kopasvédelem és motorélettartam.
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Termek

i-Sigma special TMS
10W-40

Termek

i-Sigma top 5W-30

i-Sigma top 10W-40

Miszaki adatok

ACEAEG, E7

API Cl-4

MB 228.51

MAN M 3477, 3271-1
MTU Type 3.1

VOLVO VDS-3
RENAULT RLD / RLD-2
DEUTZ DQC-III-TOLA

CUMMINS CES 20076 / 20077

Miszaki adatok

ACEA E4, E7

API Cl-4

MB 228.5

MAN M 3277,3377

MTU Type 3

VOLVO VDS-3

Renault RXD, RLD-2, RLD
Deutz DQC IV-05

CAT ECF-2

MACK EO-M Plus

ACEA E4, E7

API CF

MB 228.5

MAN M 3277

MTU Type 3
SCANIA LDF-3
VVOLVO VDS-3
RENAULT RXD
DAF Extended Drain
DEUTZ DQC IlI-10
CUMMINS 20072
VVOITH CLASS A
ZF TE-ML 04C

Leiras

Legujabb generacios, nagy teljesitményd,
hosszi csereperiodusd (UHPD), alacsony
hamutartalmd (Low SAPS) motorolaj a leg-
modernebb, kipufogogaz utokezeld rend-
szerekkel felszerelt motorokhoz. Maximalis
kopasvédelem és motorélettartam, gyors at-
olajozasi id6. Otto-motorokhoz nem javasolt.

Leiras

A legmagasabb igényeket is kielégitd, sima
jarast biztosit6 UHPD motorolaj.

A lehet6 legkisebb olajfogyasztas és a
leggyorsabb atolajozasi idok. A leghosszabb
karbantartasi intervallumok akar 100 000
kilométerig. (Mindig vegye figyelembe a
gyartdi utasitasokat.)

Minimalis kopas. A legjobb hideginditasi
tulajdonsagok (kopasvédelem). Kérnyezetki-
méld megoldas az lizemanyag-megtakarito
tulajdonsagoknak kdszonhetden (4-5%).

Sima jarast biztosito, nagy teljesitményd
szintetikus UHPD motorolaj. A legmagasabb
igényekhez a haszonjarmdvekben. Leg-
gyorsabb atolajozasi idok. A leghosszabb
karbantartasi intervallumok a gyartoi utasi-
tas szerint. Minimalis kopas. Egyértelmien
csokkenti az izemanyag-fogyasztast

(1- max. 3 %). Kifejezetten a tavolsagi kozle-
kedésre fejlesztettiik ki.



Termek

Mdszaki adatok

Leiras

i-Sigma performance E7
15W-40

i-Sigma performance E4
10W-40

i-Sigma performance E3
15W-40

ACEA E7,E5,E3, B3
API Cl-4/CH-4/SL
MB 228.3

MAN M 3275-1
MTU Type 2
DEUTZ DQ 111-05
VOLVO VDS-3

ACEA E4

MB 228.5

MAN M 3277; 3377
MTU Type 3

ACEAES3, B3

AP| CG-4/SG
MB 228.3

MAN M 3275
MTU Type 2
RENAULT RD
DEUTZ DQ 11-05
ZF TE-ML 04C

Nagy teljesitményd SHPD motorolaj
haszongépjarmivekhez. A kipufoggaz uto-
kezel6 rendszerekhez optimalizalt haszonjar-
mimotorokhoz hasznalhatd a gyartoi eldiras
szerint. Nagy teljesitményd haszonjarmd-di-
zelmotorokhoz és ritkitott olajcsere-periodu-
sokhoz.

Nagy teljesitményd, szintetikus techno-
I6giaval készilt, UHPD haszongépjarmi
motorolaj. Nagy igénybevételnek kitett
haszonjarmU-motorokhoz. Rovid atolajozasi
idok. Uzemanyag-takarékos tulajdonsagok.
Ritkitott olajcsere-periddusok (felhasznalas-
tol fliggGen) a gyarto elGirdsa szerint. Hasz-
nalhato jarmflottahoz.

Minimalis kopas.

Nagy teljesitményl SHPD haszongépjarma
motorolaj modern dizelmotorokhoz.
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Termek

i-Sigma universal
10W-40

i-Sigma universal
DL15W-40

Termek

i-Sigma monograde
10W-20

i-Sigma monograde 30

i-Sigma monograde 40

i-Sigma monograde 50

Tovabbi motorolajok kérésre

Miszaki adatok

ACEA E7,A3/B3, A3/B4
API Cl-4

MB 2283,

MB 2291

MAN M 3275-1

MTU Type 2

VOLVO VDS-3
RENAULT RLD-2

JASO DH-1

GLOBAL DHD-1
CUMMINS 20077,20078
MACK EO-M plus

ACEAE2, B2
API CF-4/SG
MB 22811
MAN 271

VW 505 00
Allison C-4
MIL-L-2104 E
MIL-L-46152 C

Miszaki adatok

API CF/S)
MIL-L-2104D
MIL-L-46152C
Caterpillar TO-2
Allison C-3

API CF/S)
MIL-L-2104D
MIL-L-46152C
Caterpillar TO-2
Allison C-3

API CF/S)
MIL-L-2104D
MIL-L-46152C
Caterpillar TO-2

API CF/S)
MIL-L-2104D
MIL-L-46152C
Caterpillar TO-2

Leiras

Nagy teljesitményd, szintetikus techno-
logiaval késziilt SHPD haszongépjarm
motorolaj. Vegyes jarmiparkhoz. Hosszabb
karbantartasi intervallumok (felhasznalastol
fiigg6en) a guarts eldirasa szerint. Uzem-
anyag-takarékos. Leggyorsabb atolajozasi

idok. Emelt szintl kopasvédelem.

Tobbfokozatd motorolaj kdnnyl és nehéz
haszonjarmu dizel motorokhoz. Hosszabb
karbantartas intervallumok (felhasznalastol
fliggGen) a gyarto elGirasa szerint.

Leiras

Egyfokozatu dizelmotorolaj univerzalis
felhasznalasra, jarmivekben és rogzitett
berendezésekhez kilondsen alkalmas.

Egyfokozatu dizelmotorolaj univerzalis
felhasznalasra, jarmivekben és rogzitett
berendezésekhez kilondsen alkalmas.

Egyfokozatu dizelmotorolaj univerzalis
felhasznalasra, jarmivekben és rogzitett
berendezésekhez kilondsen alkalmas.

Egyfokozatu dizelmotorolaj univerzalis
felhasznalasra, jarmivekben és rogzitett
berendezésekhez kiilondsen alkalmas.
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A sebességvalto minden motornal kulcsfontossagu szerepet jatszik abban,
hogy a motor altal lIétrehozott teljesitmény milyen mértékben all rendelkezésre
és hasznalhato ki. Az utobbi években a hajtomdolajok folyamatos fejlesztésen
mentek keresztil annak érdekében, hogy a sebességvalto mikodoképessége
az egyre nehezedo homeérsekleti és terhelési feltételek kozott is garantalhato
maradjon. A sebességvaltok mérete és sulya egyre csokken, és a hasznos
teljesitmény ndvelése érdekében a surlodas is egyre alacsonyabb, ezért

a nagy teljesitményu hajtomuolajoknak egy olyan generacioja alakult ki,
amelyek csereperiodusai egyre hosszabbak. Az Eni ebben a szegmensben

is gazdag termékpalettat kinal. Ennek részei tobbek kozott a nagy terhelésu
munkagépekhez, gépjarmuvek, mezdgazdasagi gépek és motorkerékparok
legmodernebb automatikus, elektronikus szabalyozasu sebességvaltoihoz,
valamint modern robogok fokozatmentes valtojahoz kifejlesztett olajok is.

A gépjarmivekhez kinalt hajtomdolajok kdzott szerepelnek a kézi és
automata sebességvaltokhoz (ATF - Automatic Transmission Fluid),
valamint a differencialmivekhez val6 olajok is.

A hajtomtolajok teljesitményének szabvanyositasa az 1950-es években,

a MIL-L-2105 (az amerikai katonai szabvany) bevezetésével és az 1960-as évek
elején, az APl (American Petroleum Institute) altal kidolgozott GL-szabvanyok
(Gear Lubricant) bevezetésével tortént meg. Nincs eurdpai szabvany: a tervezok
ma mar olyan belsd elGirasokat hasznalnak, melyek eredeti alkatrészekkel
végzett vizsgalatokon alapulnak.

A tervezok a hajtomuolajokra egyre inkabb “Fill for Life" olajként tekintenek,
ezért a technologiaban egyre nagyobb teret hoditanak a szintetikus alapu
Osszeteételek.




Termek

Rotra multigear
75W-80

Rotra HY DB SUNTH
75W-90

AUTOL HAJTOMUOLA)
VSL-5

Miszaki adatok

API GL-4

MAN 341 Type Z-4 / E-3
DAF, VOLVO 97305
SCANIA Intarder
UNIMOG, MB 2354
VOITH Retarder

EATON Semi Synthetic
(300 000 km)

ZF TE-ML O1L, 02L, 16K

API GL-4
MB 23511

MAN 341 Type MB
ZF TE-ML 8

API GL-4

MAN 341 Z-5

VOLVO 97307

DAF Extreme 75W-80
ZF TE-ML Q1E, O2E, 16P

Leiras

Szintetikus, sima jarast biztosito, tdbbfokoza-
td olaj haszongépjarmiivek sebességvaltoja-
hoz. Kénnyl kapcsolhatésag alacsony kiilsd
hémérsékleten is. Uzemanyag-takarékos.

Teljesen szintetikus, sima jarast biztosito,
tobbfokozatd olaj, amelyet kifejezetten

a Mercedes-Benz haszonjarmvek sebes-
ségvaltojahoz fejlesztettiink ki. Biztositja a jo
kapcsolhatésagot alacsony kiils6 homeérsék-
leten is. Uzemanyag-takarékos.

Modern hajtomiolaj haszonjarmivek kézi
kapcsolasu hajtomiveihez a gyarto eldirasai
szerinti leghosszabb olajcsere-periodushoz,
akar 540 000 km-ig.
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Termek

Rotra Truck Gear
80W-90

Rotra Truckgear
75W-140

SUPERGEAR FE
75W-80

Miszaki adatok

API GL-4, GL-5, MT-1/PG-2
MIL-PRF-2105 E

MAN 341 Type E2, Z2
MAN 342 Type M2

MB 235.0

SAEJ 2360

NATO kéd 0-226

SCANIA STO 1:0
LIEBHERR

ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E,
16B, 178, 19B, 21A

API GL-4, GL-5

MT-1, SAE J 2360

SCANIA STO 1:0

MACK GO-J

ZF TE-ML 05B, 07A, 08,12B, 16F, 19B

API GL-4, GL-5

BM\W MTFLT-1/LT-2/LT-3/LT-4
Ford WSS-M2C 200D, MB 235.10,
PSA 9730 A2/A8, PSA B71 2330
Renault szgk., Toyota JWS 227
VW 052 171/052 178/052 512/052
527/052 532/052 726/052 798/
055726

Leiras

Univerzalisan hasznalhaté nagy teljesitmé-
nyU hajtomiolaj. Haszon- és személygépjar-
mvek sebességvaltdihoz és differencialmi-
veihez. Ujszer( adaléktechnoldgia.

Szintetikus, tobbcéld hipoidhajtom-olaj
kilonosen széles viszkozitastartomanyban.
Kilonésen haszonjarmivek differencial-
mveihez barmilyen mikddési feltételek és
hdmérséklet mellett.

Nagy teljesitményl sebességvalto-olaj,
amely a csokkentett viszkozitasnak és a
kivalo homérséklet/teljesitmény aranynak
kdszénhetoen hozzajarul az izemanyag-
fogyasztas csokkentéséhez. A teljesen szin-
tetikus alapolajok alkalmazasa miatt ezt az
olajat magas h6- és oxidacios stabilitas,

a slrlodas és kopas csokkentése érdekében
magas terhelhetdségi kendanyagfilm, vala-
mint a magas nyirasi ellenallasd dsszetevok
okozta “Stay in Grade® tulajdonsag jellemzi.
Az alapolaj csokkentett viszkozitdsa kényel-
mes kapcsolasi viselkedést és jobb hatasfo-
kot eredményez, akar nagyon alacsony
kils6 homérséklet mellett is.




Termek

Rotra TRUCK GEAR S
75W-90

Miszaki adatok

API GL-4+, GL-5

MAN 3343 S, MAN 341 Type E3
MB 235.8

SCANIA STO 1:0

NATO kéd 0-226

MIL-L2105 E

ZF TE-ML 02B, 058, 128, 16F,
17B,19C

Leiras

Teljesen szintetikus, sima jarast biztosito,
tobbfokozatl olaj haszongépjarmvek se-
bességvaltoihoz és differencialmiveihez.
Uzemanyag-takarékos. Ujszer(i adaléktech-
nologia. A raktarozas racionalizalasahoz.
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Leiras

Termek

Rotra MP 85W-140

Rotra MP 75W-80W

Rotra MP DB 85W-90

Miszaki adatok

API GL-5
MIL-L2105D

CHRUSLER MS-5644
FORD M2C-105A

FORD M2C-154A

FORD SQM-2C-
9002A/9008A/9101A

GM 9985290

LIEBHERR

OPEL B 0401010

VW TL727 /726

VOLVO 97310/97313/97314
ZF TE-ML 16D, 21A

API GL-5

API GL-5

MIL-L2105 D

MB 235.0

MAN 342 Type M

VW TL727

LIEBHERR

ZF TE-ML16C, 17B, 198, 21A

Tobbcéld differencialmi-olaj a legnagyobb
kovetelményekhez.

Szintetikus, modern EP (nagy nyomasallo-
sagl) hajtomuolaj a “Transaxle” elrendezésd
rendszerekhez. Sima jarast biztosito ossze-
tétel.

Klasszikus differencialmi-olaj univerzalis
felhasznalasra. A lehetd legjobb Gsszefér-
hetdség a szerkezeti anyagokkal.



Miszaki adatok Leiras

Termek

Rotra SX-S 75\W-90 APIGL-5 + LS Teljesen szintetikus differencialm-olaj kor-
MIL-PRF 2105 E latozott cstszasd (Limited Slip) adalékokkal,
ZF TE-ML 05D** a gyarto eldirasai szerint. Kiegyensulyozott,
FERRARI sima jarast biztositd dsszetétel. Onzard diffe-

rencialmivekhez, pl. 6sszkerékhajtashoz.

Termek Miszaki adatok Leiras

Multitech CT 50 ALLISON C-4 Specialis hajtomdiolaj Caterpillar hidrauli-
CAT TO-4 kus rendszerekhez, terheléses valtokhoz és
EATON differencialmivekhez, valamint épitd gépek
KOMATSU KES 07.868.1 és traktorok véghajtomivéhez és nedves

fekeihez. Ott hasznalhato, ahol CAT TO-4
és/vagy ALLISON C-4 miszaki leirasnak
megfeleld hajtomUolajok szlikségesek.

Tovabbi hajtomiiolajok kérésre
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Automata hajtomuolajok

Miszaki adatok

Rotra ATF Il E GM DEXRON Il E Teljesen szintetikus ATF olaj, a vezetd gyar-
MB 235.8 tok ajanlasaval. Szervokormanyrendszerek-
MAN 339 Type V2,22 ben is hasznalhato. Rangatasmentes kapcso-
ALLISON C-4 las. Kivalo hidegfolyasi tulajdonsagok.
CATERPILLAR TO-2
DENISON
FORD MERCON

VOITH 55.6336 (G 1363, DIWA
és Midimat sebességvaltok)
ZF TE-ML 14B,14C

Rotra ATF Il GM DEXRON Il G Modern ATF olaj, amelyet a gyartok egyre
MB 236.1 gyakrabban irnak el6. Szervokormanyrend-
MAN 339 V1, Z1 szerekben is hasznalhat6. Rangatasmentes
ALLISON C-4 kapcsolas. Kivalo hidegfolyasi tulajdonsagok.
VOLVO 97341 Vezetd gyartok névre sz6l6 engedélyével.
FORD MERCON

VOITH 55.6335.20 (G 607, DIWA
és Midimat sebességvaltok)
ZF TE-ML 04D, T1B, 14C




Automata hajtomuolajok

Miszaki adatok

Tovabbi automata sebességvalté-olajok kérésre




A hidraulikaolajok a piacon kaphato szamos kendanyagtipus kozil a legtobbet
hasznalt termékek kdzeé tartoznak igen sok alkalmazastertleten. A lapatos és
kanalas kotrok, illetve egyéb foldmunkagépek hidraulikarendszerétol kezdve

a hajok és replilogépek kormanyrendszerén at egészen a nagy ipari présekig.

Mindenditt, ahol nagy erct kell kifejteni vagy mechanikus részek mozgasat
kell biztositani, sziikség van hidraulikaolajokra, hogy garantalni lehessen

a gépek kenését és allandé mikodoképességét. Az Eni ezen a teriileten
szamos nagyon kiilonboz6 tulajdonsagu termékkel van jelen. E termékek
kozOs tulajdonsaga a nyersanyagok és termelési eljarasok magas mindsége,
valamint a kdrnyezetvédelmi szempontok hangsulyos figyelembevétele.




Termek Mdszaki adatok Leiras

Termek Miszaki adatok Leiras
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Tobbfokozatd hidraulikaolajok (HVLP)

Termek Mdszaki adatok Leiras

Detergens tulajdonsagu, tébbfokozatu hidraulikaolajok (HVLP-D)

Termek Miszaki adatok Leiras




Biologiailag lebomlo, tobbfokozatu hidraulikaolajok

Termek

ARNICAS 22
ARNICAS 32
ARNICAS 46
ARNICAS 68

Mdszaki adatok

HVLP/HEES ISO VG 22/32/46/68
VDMA 24 568

Leiras

Biologiailag gyorsan lebomlo, tobbfokozatd,
szintetikus észter alapu hidraulikaolaj. Kilo-
nosen ott hasznalhato, ahol a kiszivargo olaj
folddel keveredhet. Szinte teljes bioldgiai le-
bomlas 29 nap alatt a MITI-modszer alapjan
szamitva. Nehezen gyulladé hidraulikaolaj.Jo
kopasvédelmi tulajdonsagok. A magas visz-
kozitasi index lehetdvé teszi a nagy hofok-
tartomanyban valo felhasznalast.
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Nem csak motorolajok és sebességvalto-kendanyagok léteznek.

Az autoiparban szamos egyéb olyan specialis termék is hasznalatos,
amely elengedhetetlen a jarmu megfelel6 mukodéséhez. Ehhez a
termékcsaladhoz tartoznak a fagyallok, a fekfolyadékok és szamos
egyeb specialis termék.




Gazmotorolajok

Termek Mdszaki adatok Leiras

GASMOTORENOL MAN M 3271-2 Gazmotorolaj kdzepes szulfathamu-tarta-

ELA 40 MWM lommal fi?ldgézzal vagy enyhén agressziv
MTU haztartasi gazzal izemeltetheté motorokhoz.
MDE Rendkivil ellendll6 a faradassal szemben,
Caterpillar nagyon j6 kopasvédelmet biztosit, és meg-
Jenbacher TA1000-1107 akadalyozza a lerakodast a dugattyuikon,

az eliszaposodast és a kokszosodast.
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Fagyallo hiutofolyadéekok

Termek Miszaki adatok

ANTIFREEZE ASTM D 3306, D 4985 Etilén-glikol alapd, vizzel keverhetd, nitrit-,

SAE J 1304 amin- és foszfatmentes fagyallo hit6folya-
BS 6580 (1992) dék.

AFNOR NF R15-601




Fekfolyadekok

Termek Mdszaki adatok Leiras

Egyeb specialis termékek

Termek Mdszaki adatok Leiras
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Korroziovedo olajok

Termek Miszaki adatok

Vizkiszorito korroziovedo folyadékok

Termek Miszaki adatok

Tovabbi kiilonlegességek kérésre
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Kendanyagok emlitésekor altalaban csak az olajokra gondol az ember,
nagyon sok esetben azonban nem “folyékony kendanyagokat’, hanem
kenozsirokat alkalmaznak.

Az amerikai anyagvizsgalati tarsasag, az ASTM (American Society for Testing
and Materials) szerint a kendzsir olyan szilard vagy sr(in folyé anyag, amely
sUritoszert és kend hatasu folyadékot tartalmaz. Adalékanyagok és szilard
ken6anyagok hozzaadasaval a kendzsirnak bizonyos egyéb tulajdonsagok is
kdlcsonozhetok.

Ez a definicio szolgal alapul ahhoz a koncepciohoz, amely szerint a kenozsir
nem annyira viszkdzus anyag, hanem sokkal inkabb egy besdiritett olaj,
azaz két kiilonbo6z6 alkotorészbdl - siritdszerbdl és folyékony olajbol -

allo, tobbfazisu rendszer. A termék allaga igy a kiilonb6z6 mennyiségl
sritdszerek adagolasaval valtoztathato. Az allagot az NLGI-szam (National

Lubricating Grease Institute - USA) fejezi ki.

A kendzsir tulajdonsagai tehat szorosan 0sszefliggnek a sdritoszer és a
kendolaj tulajdonsagaival és tipusaval. A sUritoszer alapja lehet szappan
(kalcium-, litium-, natriumszappan), komplex szappan (kalcium-, litium-,
litium-kalcium-, aluminiumszappan stb.), bentonit vagy polikarbamid,

a suritoszerben oldott olajok pedig lehetnek asvanyi, félszintetikus vagy
szintetikus alapuak egyarant.

Gyartasukat tekintve a kenozsirok sokkal bonyolultabbak, mint a kendolajok.
Nem elegendd 6sszekeverni a ken6zsir egyes alkotorészeit. Osszetett gyartasi
folyamatrdl van sz6, melynek soran kémiai reakcioknak is végbe kell mennitik
a kilonbozo alkotorészek kozott.

A kenozsirokat els6sorban ott lehet felhasznalni kenésre és a mechanikus
gépek védelmére folyekony kendanyagok alternativajaként, ahol kevés a hely
vagy a folyekony olaj a kicsepegés miatt nehezen alkalmazhato.

A kendzsir egyes esetekben folyamatosan elhasznalasra kerdl (a vas- és
acéliparban), maskor viszont a kent alkatrész egész élettartamanak idejére
biztositja a kenést (gordilocsapagyaknal és kisméretl csokkentd idomoknal).

A megfelel6 termék megvalasztasa igen Osszetett feladat, amelyet szakember
tamogatasaval kell végezni. Ennek oka, hogy a termékek és a kent gép
mukodését rengeteg kiilonféle tényezd befolyasolhatja.



Termek

GR SM

Grease LC 2

GR MU/EP 2

FLIESSFETT ZSA

LONGTIME GREASE 2

Mdszaki adatok

KPF 2 K-30

KP 2N-20

Litium komplex bazisa
Hofoktartomany:

-20 C-tol +150 C-ig

KTA 2 K-30
Litiumszappan bazisa
Hofoktartomany:

-30 °C-tdl +120 °C-ig.

GP 00/000 K-50
Litiumszappan bazisa
Héofoktartomany:

-50 °C-tdl +120 °C-ig.
MB 264.0

MAN 283

VOGEL

KTA 2 K-30
Litium-/kalciumszappan bazisu
Hofoktartomany:

-35 °C-t6l +135 °C-ig.

Leiras

Nagynyomasu kendzsir MoS, adalékolas-
sal olyan kenési helyekhez, amelyek nagy
nyomasterhelésnek és razkodasnak vannak
kitéve, ill. forgd mozgast végeznek magas
terhelés mellett. Itt fontos szerepet jatszik

a MoS, adalék azon tulajdonsaga, amely
szilkséghelyzetben is lehetdvé teszi

a hasznalatot.

Magas homérsékletnek ellenalld kendzsir
tarcsafékes kerékcsapagyakhoz. Univerzali-
san alkalmazhato.

Litiumszappan bazisi nagynyomasu kend-
nagy terhelésnek kitett siklo- és gordilo-
csapagyakhoz. Univerzalisan hasznalhato
lizembiztos kenésekhez extrém nyomasvi-
szonyoknal az el6irt NLGI-osztaly figyelem-
bevétele mellett.

Specialis kendzsir. Mind a jarmivek kdz-
ponti kendberendezéséhez, mind ipari céld
felhasznalasra engedélyezve van. Ipari terii-
leten csdkkenti a karbantartasi raforditast a
nagy berendezések zsirozasanal. Vizleperge-
t6. Nagyon jo kopasvédelmi tulajdonsagok.

Litium-/kalciumszappan bazisu tartds keno-
zsir szintetikus alapolajjal és EP-adalékokkal

kdrnyezetben is. Hasznalata az erre alkalmas
kdzponti kenéberendezésekben lehetséges.
Univerzalisan alkalmazhato.
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Termek

TOP 2000

TOP 2000

TOP 2000 HIGH TEMP

TOP 2000 BIO

MEISSELPASTE

Tovabbi kenozsirok kéresre

Mdszaki adatok

KTA 2 K-30

Specialis kalciumszappanos bazisu
Lincoln

Vogel

Hdofoktartomany:

-30 °C-tdl +120 °C-ig.

KP 2 P-20

Li-/Ca komplex szappan alapu
Hofoktartomany:

-25 °C-tél +150 °C-ig.

(révid idGre 200 °C-ig)

KPE 2 K-35
MAN Li-P 2B**

MF 2 U-20
Aluminium-komplex szappan alapu

Hofoktartomany:
-20°C-tol +1100 °C-ig

Leiras

kendzsir szintetikus alapolaj-komponensek-
kel, kiilonosen jo tapadassal a ritkitott kenési
idoszakokhoz. Ellenall a s6s viznek, sok
vegyszernek, a trdgyanak és a névényveédo-
szereknek. Ezek a tulajdonsagok lehetovée
teszik az alkalmazast kilonésen nehéz fel-
hasznalasi feltételek mellett, példaul nedves
kornyezetben, razkddasnal, s6s vizben valo
hasznalatkor, stb. Ez az extrém terhelheto-
ség hatarozottan megfontolandova teszi a
litiumos kend6zsirokat. Hasznalata az erre
alkalmas kdzponti kendberendezésekben
szintdgy lehetséges.

Univerzalisan hasznalhatd aeroszol széles
alkalmazasterilettel az iparban, a szolgalta-
téiparban vagy hobbycélokra. Takarékosan
alkalmazhato, de magas a teljesitményszintje.

Nagy nyomasra alkalmas (EP), modern,
magas homérsékletl kendzsir univerzalis
felhasznalasra minden terileten. Széles al-
kalmazhatosagi héfoktartomany.Jo tapado-
képesség. A leheto legjobb vizallosag.

Kérnyezetbarat, specialis, nagy nyomasra
alkalmas (EP), biolégiailag gyorsan lebomld
alapolaj-bazisu kendzsir amely a legmaga-
sabb kdvetelményeknek is eleget tesz a siklo-
és gordiilocsapagyak kenésének teriiletén.

Barna-fekete aluminium-komplex szappan-
paszta fémporral és szilard kendanyagokkal.
Alkalmas hidraulikus- és préslégkalapacs
behelyezhetd szerszamainak és kopoper-
selyeinek kenésére, amelyek az épitésnél
hasznalhatok.




Uzemanyag-adalékok

A tetszoleges alkalmazasi teriletre kinalt kendanyagok mellett az Eni

benzin- és dizeliizemanyag-adalékok, valamint ftdolaj-adalékolasi termékek
széles valasztékat is forgalmazza. Az izemanyag-adalékok kozl az Eni
termékkinalataban szerepelnek tobbek kdzott izemanyag-javitd termékek
(alacsony homérsékleten mutatott viselkedés, kopas, korréziovédelem,
cetanszam, stb.) valamint a raktarozasi stabilitast javito termékek egyarant.

A fltoolaj-adalékok teriiletén az Eni tobbek kdzott a csicsmindséqi fltoolajok
el6allitasahoz is kinal termékeket.

Termek Miszaki adatok Leiras

TP 10 MB 1371 Intenziv hatasu folyasjavito anyag extrakdnnyd fito-
olajhoz és gazolajhoz. Csckkenti a hidegsziirhetdségi
hatarhomérsékletet (CFPP). FIGYELEM: Alkalmaza-
sa: az adatlap szerint. A tankolas megkezdése elGtt
kell bekeverni!

Tovabbi tiizeldanyag-adalékok kérésre
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Zavaro fényvisszaverodések nélkili, tiszta
kilatas érheto el az Eni i-Care szélvédomoso
folyadekaival. Telen és nyaron egyarant. A kiilonb6zo
kiszerelesekben kaphato koncentratumok és készre

kevert folyadékok garantaljak a zavartalan kilatast és
a biztonsagos utazast a hideg téli honapokra.

9 SEIM"b‘""mn fschaz
relnigl mie by anoefleki

webrauchsfy iy
! geeignet filr Facherdlse
und Pnlul.'lrbonlts:"ll:tib:n

Termek Miszaki adatok

Leiras

i-Care superclean
ready to use

i-Care superclean
concentrate

i-Care superclean -70
concentrate

i-Care superclean -30
ready to use

Tovabbi szélvédomoso folyadéekok kérésre

Készre kevert nyari folyadék a szélvédo- és
fényszoromoso berendezésekhez.

Nyari koncentratum, amely a szélvéedomoso
vizhez adagolhat6. Gyorsan, zavaro fény-
visszaverodések nélkil biztosit tiszta kilatast.

J6 mindségl, egész évben hasznalhaté fagy-
allé a szélvédo- és fényszoromoso beren-
dezésekhez. Ken6désmentesen eltavolitja a
rovartetemeket, valamint az olaj- és szili-
konmaradékokat, és higitatlanul -70 °C-ig
megakadalyozza a mosdberendezés tartal-
manak befagyasat. Modern moscfivokakhoz
is hasznalhato. Az i-Care superclean -70 °C
terméket vizzel kell 6sszekeverni, és megfe-
leld mennyiségben (lasd a tablazatot) be kell
tolteni a szélvédo- és fényszoromoso beren-
dezésbe. Megfelel a gytlékony folyadékokra

vonatkozo rendelet elGirdsainak.

Hasznalatra kész, el6kevert fagyallo szélve-
démosé -30 °C-ig. Mosofivokakhoz is hasz-
nalhato. Megfelel a gyulékony folyadékokra

vonatkozo rendelet elGirdsainak.



AdBlue

Az AdBlue® az SCR (szelektiv katalizatoros redukcios) kipufogdgaz-utdkezeld
rendszerrel szerelt jarmUvekben hasznalatos adalekanyag.

_ADBLU E®

Termek Miszaki adatok




Termek Mdszaki adatok Leiras

M 2000 MULTI-SPRAY Aeroszolos palack Specialis kendanyag-spray sokoldald
felhasznalasra az ipari és a szolgaltato

szektor szamara. Rozsdaoldo, sikosito,
klszo6 kendanyag és rovid idejd korrozio-
véda szer MoS,-tartalommal.

PRECIS Freonmentes Nagy teljesitményl fogaskerék spray
Hofoktartomany: szilard ken6anyagokkal, nagy nyomas-
ZAHNRADSPRAY -20°C-tol +50 °C-ig allosaggal (EP), tapadasi adalékokkal és

korr6ziogatlokkal.

Termek Mduszaki adatok Leiras
OLAJMEG KC')T6 Univerzalis olaj- és vegyszermegkotd anyag,
kozlekedésre hasznalt felliletekre vonatkozo

Absodan universal

engedéllyel.

Tovabbi tartozékok kérésre




* Faradtolajokra vonatkozo elGiras, SN 54102

Veliink a hulladekkezeles is olajozottan megy!

Manapsag kiemelt fontossagu a kornyezetvedelem es az eroforrasok

fenntarthato kihasznalasa.

A kornyezetvédelem torvényi elGirdsainak betartasat a lehetd legjobban megkdnnyitendg,

az Eni teljeskord faradtolaj-kezelési koncepciot kinal.

Az Eni hulladékkezelési koncepcicjanak szolgaltatasaival az (izemi kérnyezetvédelem egyszeriibb és kedvezobb

ard lehet, mint korabban barmikor.

Elonyok Onnek

Faradtolaj-kezelés 200 litertol*
Koltségmegtakaritas Eni-lgyfelek szamara

a tovabbi hulladékkezelési ajanlatok hasznalata
esetén érvényes kildnleges feltételeknek
kdszonhetden

Szolgaltatas/hulladékkezelés Magyarorszag-szerte
Professzionalis, megbizhaté lebonyolitas

Kérnyezettudatos gongyodlegkezelés

Szerz6dott szolgaltatonk igény esetén dijmentesen
végzi a cseregongyoleg kiszallitasat (az erre
vonatkozo igényt a megrendelGlapon kérjiik jeldlni)

Hulladekkezelési megbizasok e-mailben - egyszerii,

idotakarekos megoldas

« A hulladékkezelési megbizas kényelmesen,
egyszerlen kiadhato az Eni budaorsi
kozpontjabol beszerezhetd megrendeld lapon.

» A hulladékkezelési megbizas e-mailen minden
megbizonak megerdsitésre kerdl.

+ Kérjlik, a hulladékkezelési megbizasat kdzvetle-
niil az alabbi elérhetdségek valamelyikén adja le:

Megrendeldlapjat a gabor.bencsik@hu.eniaustria.at e-mail cimre
vagy a +36-20/932-3208 telefonszamra varjuk.

kodszam: 0-15 % hasznalatbol adédo
szennyezddés; max. 0,5 % halogén- és 2 %
kéntartalom; kldrozott szénhidrogénektdl és
poliklérozott bifenilektsl mentes; fékfolya-
dékkal, fagyalldval, stb. tdrténd szennyezo-
dés nem megengedett.
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Eni Austria GmbH Magyarorszagi Fioktelepe
2040 Budadors, Szabadsag at 117. C/1.
Tel.: +36-23/525-904

Kendanyag miszaki vevdszolgalat:
Tel.: +36-23/525-902

E-mail: oilservice@hu.eniaustria.at

A nyomtatasi hibak és tévedések joga fenntartva. Fotok: shutterstock




